
SCHEMA CONNESSIONI
WIRING DIAGRAM
Furious:   Easy + On/Off Luci 

YAMAHA Motor PW series

Vista Lato Sinistro
Left Side View

    

ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE  IL 

        TUO FURIOUS E/O L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE 

ATTENTION:   A WRONG CONNECTION COULD DAMAGE YOUR 

        FURIOUS AND/OR THE ELECTRONICS OF YOUR E-BIKE

4-4-4

1-1-1

1-1-1 = Uscita con 3 conduttori al Sensore di Velocità

Exit with 3 conductors to the Speed Sensor

2-2-2 = Uscita con 2 conduttori per le Luci. Questa uscita è normalmente libera. Se fosse occupata 

col collegamento alle luci è necessario acquistare il cavetto a Y sdoppiatore.

Exit with 2 conductors for the Lights. This exit is normally free. If it were occupied with the 
lights connection you need to buy the Y splitter     cable.

3-3-3 = Uscita con 4 conduttori al Display

Exit with 4 conductors to the Display

4-4-4=   Uscita con 3 conduttori alla Batteria

Exit with 3 conductors to the Battery

** Questo cavo è presente solo nella versione Furious  “Luce On/Off”

** This cable is presente only in the Furious version “On/Off Light.
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